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Prufung der Scheuerbestandigkeit mit dem
Martindale-Verfahren

An ausgewahlten Polsterbezugsstoffen wurde die Scheuerbestandigkeit des textilen
Flachengebildes mit dem Martindale-Verfahren geprift. Die Polsterbezugsstoffe wur-
den zunachst im Neuzustand, das heil’t ohne Anschmutzung und Vorbehandlung,
gemal DIN EN ISO 12947-2 gepruft. In einem zweiten Durchgang (Langzeitversuch)
wurde an den gleichen Polsterbezugsstoffen, die vom Auftraggeber gemal der Ar-
beitsanweisung Nr. WP/42-Version 0 gereinigt worden waren, die Scheuerbestandig-

keit im Vergleich zum Neuzustand getestet.
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Die Bewertung der Priiflinge erfolgte nach den vom Auftraggeber entsprechend der
Norm "Bestimmung der Scheuerbestandigkeit von textilen Flachengebilden mit dem
Martindale-Verfahren DIN EN ISO 12947-2" vorgegebenen Priifintervallen bei einer
Scheuerbelastung von 12 kPa. Bewertet wurde die Fasrigkeit der Oberflache, die
Pillingbildung, das Auffibrillieren von Faserenden und die Intensitat der Beeintrachti-
gung der Oberflachenveranderung. Die Scheuerpriifung wurde abgebrochen, wenn
eine Zerstoérung bzw. Unbrauchbarkeit durch die Oberflachenveranderung festgestellt
wurde.

Die fur die Prifung eingesetzten Polsterbezugsstoffe wurden vom Auftraggeber wie
folgt charakterisiert:

; : ¢ m?-Gewicht
Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe i Gramm
6 4 Trevira CS creme-gelb 342
15 2 Modacryl Velours hellbraun 410
16 3 Wolle (flammfest ausgeriistet) uni gelb 448
19 1 Trevira CS dunkelblau-turkis 525
20 1 Trevira CS dunkelblau-gold 491

Trevira CS
22 4 + Anti-Schmutzausriistung ocker-hellbraun 341
Trevira CS :
~ ? + Anti-Schmutzausriistung beige-ocker 419
Trevira CS
26 4 + Anti-Schmutzausriistung CIoHE 233
29 2 Trevira CS Velours rot 479
32 3 Trevira CS grau-beige 412
33 5 Trevira CS beige-aprikose 37T
Erklarungen:
Kategorie 1 = Doppelgewebe Kategorie 4 = Flachgewebe
Kategorie 2 = Velours Kategorie 5 = Chenille-Effekt

Kategorie 3 = grobe unruhige Oberflache

In den in der Anlage (Seite 1 - 11) beigefugten Tabellen ist flr die einzelnen Materia-
lien das Ergebnis der Scheuerpriifungen an dem Neumaterial aufgefiihrt und die Be-
wertung des Ergebnisses der Scheuerpriifung an den gereinigten Textilien im Ver-
gleich zu dem Neumaterial enthalten.
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Zusammenfassung der Ergebnisse - Beurteilung

Die Scheuerbestandigkeit eines textilen Flachengebildes ist abhdngig von der Fa-
serfestigkeit, der Feinheit der Fasern und von der Garn- und Gewebekonstruktion.
Da bei den gepriften Materialien bei gleicher Fasersubstanz unterschiedliche Fein-
heit und Garn- und Gewebekonstruktionen vorlagen, resultieren sehr starke Unter-
schiede in der Scheuerfestigkeit der Materialien.

Bei der Prufung der Scheuerbestandigkeit zeigte es sich, dass durch Reinigungs-
maflnahmen, die entsprechend der Arbeitsanweisung Nr. WP 42- Version 0 (Lang-

zeitversuch) durchgefiihrt wurden, keine Beeintrachtigung in der Scheuerbestandig-
keit von Trevira CS Stoffen gegeniber dem Ausgangszustand festzustellen ist.

Das Gutachten umfasst 3 Seiten und 1 Anlage (11 Seiten).

Schloss Hohenstein, 16.06.2004

Der Direktor der Abteilung Die Ressortleiterin flr
Textile Dienstleistungen Textilanalytik:

& Innovatiopgn
Im Auftrag: | 7 )
&/

Wilhelm Weiss Textiling. Eugenie Bockelmann

&
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Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 6

= : m?-Gewicht
Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe ;
in Gramm
6 4 Trevira CS creme-gelb 342
o : Auffibrillieren | Stdrke der Beeintrdchtigung
e Fasrigkeit Pillingbildung _von Faser/ der Oberflachenver-
Filamentenden dnderung
Leicht Star- | Sehr
o s 5| 52 | 0 | | 32 [ | S | st | S
k| bril, | bril
900 | X X X
1300 | X X X
2000 X X X X
3000 X X X X
4000 X X X X
5000 X X X X
6000 X X X X
8000 X X X X
10000 X X X X
12000 X | X X X
14000 X X X X
16000 X X X X
18000 X X X X
20000 X X X X
25000 X | X X X
30000 X | X X X
35000 X X X X
40000 X X X X
50000 X | X X X
Bewertung:

Probenzerstérung von einer Probe bei 50000 Touren, von 3 weiteren Proben bei
55000 Touren. Bei der Wiederholung der Scheuerfestigkeitspriifung an dem gemafn
der Reinigungsempfehlung - Arbeitsanweisung Nr. WP-42 - Version 0 (Langzeitver-
such) behandelten Materialabschnitt zeigten die Priflinge bei 50000 Touren das glei-
che Oberflachenbild und lokale Garnzerstérungen wie das unbehandelte Material.
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Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 15

3 y ’ m2-Gewicht

Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe
in Gramm

15 2 Modacryl Velours hellbraun 410
Tou: it _ _ Auffibrillieren | Stdrke der Beeintrachtigung
i Fasrigkeit Pillingbildung von Faser/ der Oberflachenver-

Filamentenden dnderung
_ Leicht Star- | Sehr
oo | s [ | 5 | %30 | 10 220 | SUE" | Jor | Stk | oo | kcaum | S8 | st | St
“ | bril. | bril.

900 | X X X
1300 X X X
2000 | X X X
3000 X X X X
4000 X X X X
5000 X X X X
6000 X X X X
8000 X1 X X X
10000 X X X X
12000 X X X X
14000 X X X X
16000 X X X X
18000 X X X X
20000 X X X X
25000 X X X X
30000 X X X X
35000 X X X X
Bewertung:

Bei 30000 Touren war der Flor fast vollstandig abgescheuert. Bei 35000 Touren liegt
bereits eine Zerstérung der Kett- und Schussfaden des Grundgewebes vor. Bei der
Wiederholung der Scheuerfestigkeitspriifung an dem gemal der Reinigungsemp-
fehlung - Arbeitsanweisung Nr. WP-42 - Version 0 (Langzeitversuch) behandelten
Materialabschnitt zeigten die Priflinge bei 35000 Touren das gleiche Oberflachenbild
und lokale Garnzerstérungen wie das unbehandelte Material.
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Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 16

7/

I

1)

; L ; m?*-Gewicht
Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe )
in Gramm
b ’ (flam mfe:r :::ggerﬁstet) uni:gelb 448
Ton: 1t Auffibrillieren | Stdrke der Beeintrachtigung
i Fasrigkeit Pillingbildung _von Faser/ der Oberflachenver-
Filamentenden anderung
Leicht Stér- | Sehr
o | s [t | 53| 10 |1 220 |iSGl | e | s f | coum | S | s | S
“ | bril. | bril.
900 X X X
1300 X X X
2000 X X X
3000 | X X X
4000 X X X
5000 X X X
6000 X X X
8000 X X X
10000 X X X
12000 X | X X
14000 | X X X
16000 X X X
18000 X X X X
20000 X X X X
25000 | X X X X
30000 | X X X X
35000 | X X X X
40000 | X X X X
Bewertung:

Die Priflinge zeigten zwar keine wesentliche Beeintréchtigung im Oberflachenbild,
doch war bei der Uberpriifung im Stereomikroskop zu erkennen, dass einzelne Fa-
den bei einer Tourenzahl von 35000 durchgescheuert waren. Die Priifung wurde bei
40000 Touren abgebrochen. Bei der Wiederholung der Scheuerfestigkeitspriifung an
dem gemal der Reinigungsempfehlung - Arbeitsanweisung Nr. WP-42 - Version 0
(Langzeitversuch) behandelten Materialabschnitt zeigten die Priifinge bei 35000

)
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Touren das gleiche Oberflachenbild und lokale Garnzerstérungen wie das unbehan-
delte Material.

Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 19

h m?-Gewicht
Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe ’
in Gramm
dunkelblau-
19 1 Trevira CS tiirkis 525
Tou- Auffibrillieren | Stdrke der Beeintrdachtigung
on Fasrigkeit Pillingbildung von Faser/ der Oberflachenver-
Filamentenden dnderung
keine | <5 | &0 | 1190] 220 [Loicnt| S | Sa Deut Sehr
Leicht | Stark | 'pits | pils | Pils | Pils | Pils | 24 | auf | aur. | Keine | Kaum | g | Stark | gpop
“ | bril. | bril.
900 | X X X
1300 X X X
2000 X X X
3000 X X X X
4000 X X X X
5000 X X X X
6000 X X X X
8000 X X X X
10000 X X X X
12000 X X X X
Bewertung:

Die Oberflache des Priiflings wurde bei der Scheuerpriifung sehr stark veréandert. Es
trat eine sehr starke Fasrigkeit und eine starke Beeintrachtigung im Oberflachenbild
ein. Einzelne Faden waren bei 12000 Touren zerstért. Bei der Wiederholung der
Scheuerfestigkeitsprifung an dem gemal der Reinigungsempfehlung - Arbeitsan-
weisung Nr. WP-42 - Version 0 (Langzeitversuch) behandelten Materialabschnitt
zeigten die Priflinge bei 12000 Touren das gleiche Oberflachenbild und lokale Garn-
zerstérungen wie das unbehandelte Material.
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Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 20

Artikel

Kategorie

Bezeichnung

Farbe

m3-Gewicht
in Gramm

20

1

Trevira CS

dunkelblau-

gold

491

Tou-
ren

Fasrigkeit

Pillingbildung

Auffibrillieren
von Faser/
Filamentenden

Starke der Beeintrachtigung
der Oberflachenver-
dnderung

Leicht | Stark

Keine
Pills

<5
Pills

6-10 | 11-19 | =220
Pills | Pills | Pills

Leicht
auf-
bril.

Stér-
ker
auf-
bril.

Sehr

stark
auf-
bril.

Keine

Kaum

Deut-
lich

Sehr

Stark | ok

900

X

1300

X

2000

=

=

X

3000

X | X[ X|X

X

x

4000

>

5000

x

X

6000

x

8000

x

10000

XXX | X|[X|X

12000

14000

16000

XX X[ XX

18000

X

N XXX X[X[X]|X]|X

XX | XX

20000

x

25000

x

30000

X

35000

X

40000

XIX[X|IX| X[ X|X|X|X|X

x

XXX |X|X

XX |[X|X|X

Bewertung:
Bedingt durch die webtechnisch bedingten Faserflottierungen neigt die Oberflache
des Gewebes zur starken Fasrigkeit und Oberflachenveranderung. Bei der Priifung
war ein starkes Auffibrillieren der Fasern zu erkennen. Die Priifung wurde bei 40000
Touren abgebrochen, da einzelne Faden zerstdrt waren. Bei der Wiederholung der
Scheuerfestigkeitspriifung an dem gemaR der Reinigungsempfehlung - Arbeitsan-
weisung Nr. WP-42 - Version 0 (Langzeitversuch) behandelten Materialabschnitt
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zeigten die Priflinge bei 40000 Touren das gleiche Oberflachenbild und lokale Garn-
zerstérungen wie das unbehandelte Material.

Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 22

Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe n.l’-Gewmht
in Gramm

22 70 i Anti-S:I:?v‘:tllr;acilssrﬂstung ocker-hellbraun 341
Tou- I Auffibrillieren | Stédrke der Beeintrachtigung
ok Fasrigkeit Pillingbildung von Faser/ der Oberflachenver-

Filamentenden anderung
; Leicht Star- | Sehr
o s 5 5| 500 || 50 || | o o | || 3
“ | bl | bril.

900 X X X
1300 X X X
2000 X X X X
3000 X X X X
4000 X X X X
5000 X X X X
6000 X1 X X X
8000 X X X X
10000 X X X X
12000 X X X X
14000 X | X X X
16000 X X X X
18000 X X X X
20000 X X X X
Bewertung:

Bei den niedrigen Tourenzahlen war eine sehr starke Pillingbildung festzustellen. Die
Pills wurden bei héheren Tourenzahlen wieder abgescheuert. Es resultierte aber eine
starke Fasrigkeit der Oberflache, die zu einer starken Beeintrachtigung in der Ober-
flachenstruktur fuhrte. Die Prifung der Scheuerfestigkeit wurde bei 20000 Touren
abgebrochen, da mehrere Faden zerstért waren. Bei der Wiederholung der Scheu-
erfestigkeitsprifung an dem gemal der Reinigungsempfehlung - Arbeitsanweisung
Nr. WP-42 - Version 0 (Langzeitversuch) behandelten Materialabschnitt zeigten die
Priflinge bei 20000 Touren das gleiche Oberflachenbild und lokale Garnzerstérun-
gen wie das unbehandelte Material.
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Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 23

Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe n.'l"-GewIcht
in Gramm

23 Sr il Anti-SII:?::thaz:ussrtistung s 2
Tk : (G Eey Auffibrillieren | Stdrke der Bee_!ntrﬁchtigung
Vo Fasrigkeit Pillingbildung _von Faser/ der Oberflachenver-

Filamentenden anderung
. Leicht Star- | Sehr
Lo | st | e | 55 | 010 | 100 | 220 |USUT | ker | s | o | caum | O | st | S
“ | bril. | bril

900 X X
1300 X X
2000 X X
3000 X X
4000 X X

5000 | X X X

6000 | X X X X

8000 | X X X X
10000 | X X X X
12000 | X X X X
14000 | X X X X
16000 | X X X X
18000 | X X X X
20000
Bewertung:

Bei der stereomikroskopischen Betrachtung war ab ca. 8000 Touren ein starkeres
Auffibrillieren und eine deutliche Veranderung der Oberflachenstruktur zu beobach-
ten. Dabei wurde festgestellt, dass die Fasern an der Oberflache zum Teil heraus-
gelost werden, so dass ein mageres Warenbild entsteht. Die dunkleren Anteile des
Flors wiesen dabei eine geringere Besténdigkeit als die hellen Fasern auf. Bei 18000
Touren war insbesondere bei den dunkleren Florfasern ein starkeres Abscheuern
und Herauslésen zu beobachten. Bei der Wiederholung der Scheuerfestigkeitspri-
fung an dem gemaR der Reinigungsempfehlung - Arbeitsanweisung Nr. WP-42 -
Version 0 (Langzeitversuch) behandelten Materialabschnitt zeigten die Priflinge bei
18000 Touren das gleiche Oberflachenbild und ein Herauslésen von Florfasern wie
das unbehandelte Material.
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Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 26

Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe n.l"‘-Gewmht
in Gramm
#90 e + Anti-SZI:::lIthaz:ussrﬂstung e 48
Tou- - 2 _ Auffibrillieren | Stadrke der Beeintrdchtigung
Fasrigkeit Pillingbildung von Faser/ der Oberflachenver-
ren Filamentenden dnderung
\ Leicht Star- | Sehr
o s |50 | A0 | 2 || 52 || | [ | | | 2
| bril. | bril.

900 | X X X

1300 X X X

2000 X X X

3000 X | X X

4000 X1 X X

5000 X X X X

6000 X X X X

8000 X X X X

10000 X1 X X X

12000 X X X X
14000 X1 X X X

16000 X1 X X X

18000 X | X X X
20000 X | X X X
25000 X | X X X
30000 X X X X
35000 X X X X
Bewertung:

Die verschiedenen Priflinge zeigten bei der Scheuerprifung ein sehr unterschiedli-
ches Verhalten. Bei einem Prifling wurde bereits bei 20000 Touren eine Zerstérung
von Faden festgestellt. Andere Pruflinge zeigten bei 30000 bzw. 35000 Touren
Garnzerstérungen. Bei der Wiederholung der Scheuerfestigkeitspriifung an dem ge-
mafR der Reinigungsempfehlung - Arbeitsanweisung Nr. WP-42 - Version 0 (Lang-
zeitversuch) behandelten Materialabschnitt zeigten die Priflinge bei 30000 bzw.
35000 Touren das gleiche Oberflachenbild und lokale Garnzerstérungen wie das un-
behandelte Material.
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Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 29

Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe n:n’-Gewncht
in Gramm
29 2 Trevira CS Velours rot 479
Tou- Tl Auffibrillieren | Stidrke der Beeintrdachtigung
“on Fasrigkeit Pillingbildung von Faser/ der Oberfldchenver-
Filamentenden anderung
: Leicht | Star- | Sehr
o st [ | 2 | 0| o) 220 |GG dor | s f | cum |92 | st | S
il bril. | bril,
900 | X X X
1300 | X X X
2000 | X X X
3000 | X X X X
4000 | X X X X
5000 | X X X X
6000 | X X X X
8000 | X X X X
10000 | X X X X
12000 | X X X X
14000 | X X X X
16000 | X X X X
18000 | X X X X
20000 | X X X X
25000 | X X X X
30000 | X X X X
35000 | X X X X
40000 | X X X X
50000 | X X X X
60000 | X X X X
70000 | X X X X
80000 | X X X X
90000 | X X X X
Bewertung:

Bei dem Veloursgewebe wurde der Flor gleichmaRig von der Oberflache abgescheu-
ert. Daraus resultiert eine Beeintrachtigung der Oberflache und ein Auffibrillieren der
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Faserenden. Bei 50000 Touren war das Oberflachenbild durch die Verkirzung der
Florfasern zwar stark verandert, eine Durchscheuerung war aber nicht eingetreten.

Deshalb wurde bis 90000 Touren weitergescheuert und die Prifung abgebrochen, da
der Flor praktisch vollstandig bis auf das Grundgewebe abgescheuert war. Bei der
Wiederholung der Scheuerfestigkeitsprifung an dem gemall der Reinigungsemp-
fehlung - Arbeitsanweisung Nr. WP-42 - Version 0 (Langzeitversuch) behandelten
Materialabschnitt zeigten die Priflinge bei 90000 Touren das gleiche Oberflachenbild
und ein vollstandiges Abscheuern des Flors wie das unbehandelte Material.

Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 32

Artikel | Kategorie

Bezeichnung

Farbe

m?-Gewicht
in Gramm

32

3

Trevira CS

grau-beige

412

Tou-
ren

Fasrigkeit

Pillingbildung

Auffibrillieren
von Faser/
Filamentenden

Stédrke der Beeintrachtigung
der Oberflachenver-
dnderung

Leicht

Stark

Keine
Pills

<5
Pills

6-10 [ 11-19( >20
Pills | Pills | Pills

Leicht
auf-
bril.

Star-
ker
auf-
bril.

Sehr

stark
auf-

bril.

Keine | Kaum

Deut- Sehr
lich | S | stark

900

x

X

1300

X

x

2000 X

X

3000

4000 X

5000

X

6000 X

XX |X|X|X

XKIX|[X[X

8000

XN X XXX X|X

X

10000

X

>

12000

X

14000

X

XXX [X

16000

18000

20000

X XXX |[X| XX

25000 | X

X|X| X[ X

XX | X|[X|X[X

XX [ XX

Bewertung:

Die Schlingen an der Oberflache werden bei hdheren Tourenzahlen flachgescheuert,
so dass eine starke Beeintrachtigung im Oberflachenbild entsteht. Das starke Auf-




Seite 11 von 11

Y7
Anlage zu Gutachten Nr. 04.6.9.002-1 vom 16.06.2004 \\}:‘{é
(G

fibrillieren fuhrt zu einer Veranderung des Farbtones, da das Material nach Scheuer-
beanspruchung heller und grauer erscheint. Die Prifung wurde bei 25000 Touren
abgebrochen, da zu diesem Zeitpunkt die Schlingen praktisch vollstandig abgeflacht
waren. Bei der Wiederholung der Scheuerfestigkeitspriifung an dem gemaf der Rei-
nigungsempfehlung - Arbeitsanweisung Nr. WP-42 - Version 0 (Langzeitversuch)
behandelten Materialabschnitt zeigten die Priiflinge bei 25000 Touren das gleiche
Oberflachenbild und ein vollstandiges Abflachen der Schlingen wie das unbehandelte
Material.

Ergebnisse der Scheuerpriifung am unbehandelten Artikel Nr. 33

- - m?-Gewicht
Artikel | Kategorie Bezeichnung Farbe )
in Gramm
33 5 Trevira CS beige-aprikose 377
Tou- Auffibrillieren | Stédrke der Beeintriachtigung
Son Fasrigkeit Pillingbildung von Faser/ der Oberflaichenver-
Filamentenden dnderung
kaine | <5 | e10 [ 1119 520 JLeent| S50 [ Sok Deut Seh
" ein - eut- enr
Leiht | Sanc | "piis | Pils | Pils | Pils | Pils | 24 | aur. | aur | Keine [Kaum | Ty | Stark | gop
ril. 3 3
bril. | bril.
900 X X
1300 X X
2000 X X
3000 X X X
4000 X X X
5000 X X X
6000 | X X X X
8000 X X X X
10000 | X X X X
12000 | X X X X
Bewertung:

Die Florfasern des Chenills wurden beim Scheuern an den Faserenden bereits bei
relativ niedrigen Tourenzahlen auffibrilliert. Bei 12000 Touren waren die Florfasern
praktisch vollstandig abgescheuert, so dass das urspriingliche Warenbild nicht mehr
erkennbar ist. Bei der Wiederholung der Scheuerfestigkeitspriifung an dem gemaR
der Reinigungsempfehlung - Arbeitsanweisung Nr. WP-42 - Version 0 (Langzeitver-
such) behandelten Materialabschnitt zeigten die Priiflinge bei 12000 Touren das glei-
che Oberflachenbild und ein Abscheuern der Florfasern wie das unbehandelte Mate-
rial.



